W 1ax DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 2/2023
'_] jl etal DECLARATION OF PERFORMANCE

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Profil montazowy 3020/2.0

Unige identification marks

Zamierzone zastosowanie: Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components

Producent: Max Metal Sp. z 0.0.

Manufacturer 64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+

Assessment and Verification of Constancy of Performance

Norma zharmonizowana: PN-EN 1090-1+A1:2012

Harmonised standard

Jednostka notyfikowana: SGS Polska Sp. z 0.0. id: 2525

Notified Body 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3
Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zakiadowej Kontroli Produkcji nr 2525-CPR-PL22/00000027

nizej wymienione wiasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:
The performance of the product identified above is in conformity with declared performance identified in the table below

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
Iolera”qe i PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
olerances on dimensions and shape

Spawalnos¢ .
Weldabilty DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odporno$¢ na kruche pekanie

NPD -
Fracture toughness
Reakcja na ogien
Reaction to fire NPD )
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds i
Radioaktywnos¢
Radioactivity NPD .
Trwatosé
Durability 2275 PN-EN 10346:2015
Nosnosc ) ] _
Weld bearing capacily Wg projektu dla PROFIL3020/2.0 z dnia 06.12.2022 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odksztatcenia w stanie granicznym uytkowalnosci
Deformation Limit States NPD =
Wytrzymato$é zmeczeniowa
Eati NPD -

atigue strength

Odpornos¢ ogniowa
Resistance to fire NPD B
Wykonanie Wg projekiu dla PROFIL3020/2.0 z dnia 19.04.2022 oraz PN-EN
Execution 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiadciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
Zostaje zgodnie z rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 oraz nr 574/2014 na wylaczna odpowiedzialnosé producenta okre$lonego powyzej,

The performance of the product specified above is in accordance with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued in accordance
with Regulation(EU) No 305/2011 and No 574/2014 under the sole responsibility of the manufacturer specified above.

W imieniu producenta podpisat:

Signed for and on behalf of the manufacturer by Leszno 13.01.2023
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Max Metal Sp. z o.0.

64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

2525-CPR-PL22/00000027
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PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu

Product description

Zamierzone zastosowanie
Intended use

Zamowienie/nr umowy
Order/contract no.

Profil montazowy 3020/2.0

Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Structural steelworks contruction components

22023

Zasadnicze charakterystyki
Essential Characteristics

Performance

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Harmonised technical specification

Tolerancje wymiarow
Tolerances on dimensions and shape

PN-EN 1090-2:2018-09 annex B

PN-EN 1090-1+A1:2012

Spawalnos¢
Weldabilty DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornosé na kruche pekanie

NPD -
Fracture toughness
Reakcja na ogien
Reaction to fire NFD )
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds i
Radioaktywnos¢
Radioactivity NPD )
Trwafos¢
Durability 2275 PN-EN 10346:2015
Nosnosé Wg projektu dla PROFIL3020/2.0 z dnia ;
Weld bearing capacity 06.12.2022 PN-EN 1090-1+A1:2012
Qdksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci
Deformation Limit States NPD i
Wytrzymatos¢ zmeczeniowa NPD
Fatigue strength s
Odpornos¢ ogniowa NPD

Resistance to fire

Wykonanie

Execution

Wg projektu dla PROFIL3020/2.0 z dnia 19.04.2022 oraz

PN-EN 1090-2, klasa EXC2

PN-EN 1090-1+A1:2012




Y |ax DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 1/2023
UJ etal DECLARATION OF PERFORMANCE

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Profil montazowy 3020/1.8

Unige identification marks

Zamierzone zastosowanie: Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components

Producent: Max Metal Sp. z 0.0.

Manufacturer 64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 2+

Assessment and Verification of Constancy of Performance

Norma zharmonizowana: PN-EN 1090-1+A1:2012

Harmonised standard

Jednostka notyfikowana: SGS Polska Sp. z 0.0. id: 2525

Notified Body 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3
Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 2525-CPR-PL22/00000027

nizej wymienione wtasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:

The performance of the product identified above is in conformity with declared performance identified in the table below

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
IO'era”qe b PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
olerances on dimensions and shape
Spawalnos¢ .
Weldabilty DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornos¢ na kruche pekanie
NPD -

Fracture toughness
Reakcja na ogien
Reaction to fire NPD i
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds i
Radioaktywnos¢
Radioactivity NPD )
Trwatosc¢
Durability 2275 PN-EN 10346:2015
Nosnos¢ W ioktL d OFIL302 ; .
Weld bearing capacity g projektu dla PROFIL3020/1.8 z dnia 06.12.2022 PN-EN 1080-1+A1:2012
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci
Deformation Limit States NPD -
Wytrzymato$¢ zmeczeniowa

! NPD -
Fatigue strength
Odpornos¢ ogniowa
Resistance to fire NPD °
Wykonanie Wg projektu dla PROFIL3020/1.8 z dnia 19.04.2022 oraz PN-EN
Execution 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem(UE) nr 305/2011 oraz nr 574/2014 na wylaczna odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

The performance of the product specified above is in accordance with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued in accordance
with Regulation(EL No 305/201 1'apd No 574/2014 under the sole responsibility of the manufacturer specified above.

IO i A

e
W imieniu producenta podpisat:

Signed for and on behalf of the manufacturer by Leszno 13.01.2023




C€

2525

IVI=>¥

Max Metal Sp. z o.0.

64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

23
2525-CPR-PL22/00000027
PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu Profil montazowy 3020/1.8

Product description

Zamierzone zastosowanie Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components

Zamoéwienie/nr umowy 1/2023

Order/contract no.

Zasadnicze charakterystyki
Essential Characteristics

Wiasciwosci uzytkowe
Performance

Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Harmonised technical specification

Tolerancje wymiarow
Tolerances on dimensions and shape

PN-EN 1090-2:2018-09 annex B

PN-EN 1090-1+A1:2012

Spawalnosc .
Weldabilty DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odporno$¢ na kruche pekanie
NPD -

Fracture toughness
Reakcja na ogien
Reaction to fire NPD i
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds i
Radioaktywnos¢
Radioactivity NPD i
Trwatosé
Durabilty 2275 | PN-EN 10346:2015
Nosnosc Wg projektu dla PROFIL3020/1.8 z dnia .
Weld bearing capacity 06.12.2022 PN-EN 1090-1+A1 :2012
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci
Deformation Limit States NPD ’
Wytrzymalo$¢ zmeczeniowa

: NPD -
Fatigue strength
Odporno$¢ ogniowa
Resistance fo fire NPD )
Wykonanie Wg projektu dla PROFIL3020/1.8 z dnia 19.04.2022 oraz :
Execution PN-EN 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 1/2022
DECLARATION OF PERFORMANCE

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Profil montazowy 2718/1.2

Uniqe identification marks

Zamierzone zastosowanie: Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components

Producent: Max Metal Sp. z 0.0.

Manufacturer 64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 2+

Assessment and Verification of Constancy of Performance

Norma zharmonizowana; PN-EN 1090-1+A1:2012

Harmonised standard

Jednostka notyfikowana: SGS Polska Sp. z 0.0. id: 2525

Notified Body 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3
Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 2525-CPR-PL22/00000027

nizej wymienione wiasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:
- The performance of the product identified above is in conformity with declared performance identified in the table below

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwos$ci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
Tolerancje wymiaréw : :
Tolerances o dimengions and haps PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
Spawalnosé :
Weldabilty 5250GD wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odporno$é na kruche pekanie NPD 3

Fracture toughness

Reakcja na ogien

Reaction to fire NPD ;
Wydzielanie kadmu NPD ]

Release of cadmium and its compounds

Radioaktywnosé

Redioactivly NPD -

Trwato$é ;
Durabillty 2275 PN-EN 10346:2015
Nodnast Wq projektu dia PROFIL2718/1.2 z dnia 19.04.2022 PN-EN 1090-1+A1:2012
Whkiteakio omBaty g projektu dla .2 2 dnia 19.04. - - )
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci NPD

Deformation Limit States F
Wytrzymatos¢ zmeczeniowa NPD

Fatigue strength

Odpornos¢ ogniowa

Resistance to fire NPD

Wykonanie Wg projektu dla PROFIL2718/1.2 z dnia 19.04.2022 oraz PN-EN ,
Eeaculion 1090-2, Klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Whasciwosci uZytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwos$ci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 oraz nr 574/2014 na wyiaczna odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

The performance of the product specified above is in accordance with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued in accordance
WM%%@ d No 574/2014 under the sole responsibility of the manufacturer specified above.

WoitTech Kaczmarek

W imieniu producenta podpisal:
Signed for and on behalf of the manufacturer by Leszno 19.04.2022
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2525-CPR-PL22/00000027

PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu Profil montazowy 2718/1.2

Product description

Zamierzone zastosowanie Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2

Intended use Structural steelworks contruction components

Zamoéwienie/nr umowy 1/2022

Order/contract no.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification

Tolerancje wymiaréw

Tolerances on dimensions and shape

PN-EN 1090-2:2018-09 annex B

PN-EN 1090-1+A1:2012

Spawalnoscé

wg‘dab’.my S250GD wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornos¢ na kruche pekanie

Fracture toughness NPD

Reakcja na ogien

Reaction to fire NPD

Wydzielanie kadmu NP

Release of cadmium and its compounds D

Radioaktywnos¢

Radioactivi NPD

Trwatos¢

Durabilty 2275 PN-EN 10346:2015
No$nosé Wg projektu dla PROFIL2718/1.2 z dnia :

Weld bearing capacity 19.04.2022 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnoéci

Deformation Limit States NPD

Wytrzymatosé zmeczeniowa NPD

Fatigue strength

Odpornos¢ ogniowa

Resistance to fire NPD A
Wykonanie Wg projektu dia PROFIL2718/1.2 z dnia 19.04.2022 oraz ;
Execution PN-EN 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Wojciech Kaczmarek




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 3/2022
DECLARATION OF PERFORMANCE

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Profil montazowy 2830/1.75

Unige identification marks

Zamierzone zastosowanie: Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components

Producent: Max Metal Sp. z 0.0.

Manufacturer 64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

System oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych: System 2+

Assessment and Verification of Constancy of Performance

Norma zharmonizowana: PN-EN 1090-1+A1:2012

Hearmonised standard

Jednostka notyfikowana: SGS Polska Sp. z 0.0. id: 2525

Notified Body 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3
Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 2525-CPR-PL22/00000027

nizej wymienione wiasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:
The performance of the product idenified above is in conformity with declared performance identified in the table below

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
Tolerancje wymiarow ! _
Tolerances on dimensions and shape PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
Spawalnosé '
Weldabilty S250GD wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odporno$¢ na kruche pekanie NPD

Fracture toughness

Reakcja na ogieri

Reaction to fire NPD y
Wydzielanie kadmu NPD

Release of cadmium and its compounds

Radioaktywnoéé

sl NPD

Trwalosé :
Durabilty Z275 PN-EN 10346:2015
— Wg projektu dia PROFIL2830/1.75 z dnia 19.04.2022 PN-EN 1090-1+A1:2012
Wk Ko capmets g projektu dia .75 z dnia 19.04. - :
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnogci NPD

Deformation Limit States

Wytrzymalo$¢ zmeczeniowa NPD i

Fafigue strength

Odpomnoé¢ ogniowa

Resistance to fire NPD

Wykonanie Wg projektu dla PROFIL2830/1.75 z dnia 19.04.2022 oraz PN- ,
Exacitian EN 1090-2, Kasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Whasciwosci uzytkowe okrelonego powyzej wyrobu 54 zgodne z zeslawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiadciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem(UE) nr 305/2011 oraz nr 574/2014 na wylqczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

The performance of the product specified above is in accordance with the sef of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued in accordance
with Regulation(EU) No 305/2011 and No 574/2014 under the sole responsibility of the manufacturer specified above.

Prezes Zarzgr

L] -

NValGiech Kaczmarek
W imieniu producenta podpisat:
Signed for and on behalf of the manufacturer by Leszno 19.04.2022
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Max Metal Sp. z. 0.0.

64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL
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2525-CPR-PL22/00000027
PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu
Product description

Zamierzone zastosowanie
Intended use

Profil montazowy 2830/1.75

Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Structural steelworks contruction components

Zamowienie/nr umowy 3/2022

Order/contract no.

Zasadnicze charakterystyki Wiaéciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
Tolerancje wymiaréw ; ;
Tolaranoas an dimenskons andshege PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
Spawalnosé :
Weldabilty 5250GD wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornosé na kruche pekanie NPD

Fracture toughness )

Reakcja na ogien

Reaction to fire NPD 3
Wydzielanie kadmu NPD

Release of cadmium and its compounds

Radioaktywnos¢

Radioactivity NPD

Trwalost

Durabiity 2275 PN-EN 10346:2015
Nosnosé Wg projektu dia PROFIL2830/1.75 z dnia ,

R — 19.04.2022 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci

Deformation Limit States NPD "
Wytrzymatos¢ zmeczeniowa NPD

Fatigue strength 3

Odpornos¢ ogniowa

Resistance to fire NFD <

Wykonanie Wg projektu dla PROFIL2830/1.75 z dnia 19.04.2022 oraz ¢
Besulion PN-EN 10002, Kasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

g

Prezes ,Zfa rZe

Wéiciech Kaczmarek




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 2/2022
DECLARATION OF PERFORMANCE

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Profil montazowy 3015/2.0

Unige identification marks

Zamierzone zastosowanie: Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components

Producent: Max Metal Sp. z 0.0.

Manufacturer 64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 2+

Assessment and Verification of Constancy of Performance

Norma zharmonizowana: PN-EN 1090-1+A1:2012

Harmonised standard

Jednostka notyfikowana: SGS Polska Sp. z 0.0. id: 2525

Notified Body 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3
Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zakiadowej Kontroli Produkeji nr 2525-CPR-PL22/00000027

nizej wymienione wiasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:
The performance of the product identified above is in conformity with declared performance identified in the fable below

Zasadnicze charakterystyki [Wrasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
Tolerancje wymiaréw : ;
Toleancasion dimenclons e shes PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
Spawalno$é .
Weldabilty 5250GD wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornos¢ na kruche pekanie NPD

Fracture toughness

Reakcja na ogien

Reaction to fire NFD 4
Wydzielanie kadmu NPD

Release of cadmium and its compounds i
Radioaktywnosé

Radioacii NPD -

Trwatosé

Durabilty 2275 PN-EN 10346:2015
Nosnosé . ;

Weld bearing capacly Wg projektu dla PROFIL3015/2.0 z dnia 19.04.2022 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odksztalcenia w stanie granicznym uZytkowalnosci

Deformation Limit States NPD

Wytrzymalo$é zmeczeniowa NPD

Fatigue strength '
Odporno$¢ ogniowa

Resistance to fire NPD ¥

Wykonanie Wg projektu dia PROFIL3015/2.0 z dnia 19.04.2022 oraz PN-EN ,
Execution 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiadciwo$cl uzytkowych wydana
2oslaje zgodnie z rozporzgdzeniem(UE) nr 305/2011 oraz nr 574/2014 na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

The performance of the product specified above is in accordance with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued in accordance
with Regulation(EU) Ne 305/2011 and No 574/2014 under the sole responsibility of the manufacturer specified above.

Frezgs Larz:

ylhjciech Kaczmarek
W imieniu producenta podpisat:
Signed for and on behalf of the manufacturer by Leszno 19.04.2022
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Max Metal Sp. z 0.0.

64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

22
2525-CPR-PL22/00000027
PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu
Product description

Zamierzone zastosowanie
Intended use

Profil montazowy 3015/2.0

Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Structural steelworks contruction components

Zaméwienielnr umowy 2/2022

Order/contract no.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification

Tolerancje wymiaréw

Tolerances on dimensions and shape

PN-EN 1090-2:2018-09 annex B

PN-EN 1090-1+A1:2012

Spawalnos¢ :
Weldabillty $250GD wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornosé na kruche pekanie NPD

Fracture toughness Z

Reakcja na ogien

Reaction to fire NPD A
Wydzielanie kadmu NPD

Release of cadmium and its compounds

Radioaktywnos¢

ool NPD

Trwato$¢

Durabitty 2275 PN-EN 10346:2015
Noénosc Wg projektu dla PROFIL3015/2.0 z dnia :
T 19.04.2022 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci

Deformation Limit States NPD 3
Wytrzymato$¢ zmeczeniowa NPD

Fatigue strength 1

Odporno$é ogniowa

Resistance fo fire NPD y

Wykonanie Wg projektu dla PROFIL3015/2.0 z dnia 19.04.2022 oraz ”
Exsoution PN.EN 1090-2, Kiasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 4/2022
DECLARATION OF PERFORMANCE

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Profil montazowy 3030/1.5

Uniqe identification marks

Zamierzone zastosowanie: Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components

Producent: Max Metal Sp. z 0.0.

Manufacturer 64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

System oceny i weryfikacji statoSci wtasciwosci uzytkowych: System 2+

Assessment and Verification of Constancy of Performance

Norma zharmonizowana: PN-EN 1090-1+A1:2012

Harmonised standard

Jednostka notyfikowana: SGS Polska Sp. z 0.0. id: 25625

Notified Body 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3
Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zakiadowej Kontroli Produkcji nr 2525-CPR-PL22/00000027

nizej wymienione wiasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:
The performance of the product identified above is in conformity with declared performance identified in the table below

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
Tolerancje wymiarow : ,
Tolorarioasor thenalons i aliaps PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
Spawalnos¢ ;
Weldabilty $250GD wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornosé na kruche pekanie NPD

Fracture toughness i

Reakcja na ogieri

Reaction to fire NPD g
Wydzielanie kadmu NPD

Release of cadmium and its compounds

Radioaktywnosé

Redioactivi NPD -

Trwalosé

Durabilty 2275 PN-EN 10346:2015
Hbgnons Wg projektu dla PROFIL3030/1.5 z dnia 19.04.2022 PN-EN 1090-1+A1:2012
Wek baading capcly g projektu dla .5 z dnia 19.04. - - :
Odksztatcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci

Deformation Limit States NPD 5
Wytrzymato$é zmeczeniowa NPD

Fatigue strength

Odpornos¢ ogniowa

Resistance to fire NPD i

Wykonanie W projektu dla PROFIL3030/1.5 z dnia 19.04.2022 oraz PN-EN :
Execution 1080-2, Klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Whasciwosci uzytkowe okreSlonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawemn deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiadciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem(UE) nr 305/2011 oraz nr 574/2014 na wylaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyze].

The performance of the product specified above is in accordance with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued in accordance
with Regulation(EU) No 305/2011 and No 5§74/2014 under the sole responsibility of the manufacturer specified above.
Prezes Zarzgdu

7oh Kaczmarek
W fmiéniu producenta podpisat:
Signed for and on behalf of the manufacturer by Leszno 19.04.2022
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Max Metal Sp. z o.0.

64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL
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2525-CPR-PL22/00000027
PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu
Product description

Zamierzone zastosowanie
Intended use

Profil montazowy 3030/1.5

Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2

Structural steelworks contruction components

Zamowienie/nr umowy 412022

Order/contract no.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
Tolerancje wymiaréw ! :
Ty i iatitonsani charo PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
Spawalnosé ;
Weldabilty $250GD wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornosé na kruche pekanie NPD

Fracture toughness {

Reakcja na ogien

Reaction to fire NPD {
Wydzielanie kadmu NPD

Release of cadmium and its compounds

Radioaktywnosé

Radioactv NPD

Trwatos¢

Durabilty 2275 PN-EN 10346:2015
Nosnos¢ Wag projektu dla PROFIL3030/1.5 z dnia y

Wi saiig acnaly 19.04.2022 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odksztatcenia w stanie granicznym uzytkowalno$ci

Deformation Limit States NPD b
Wytrzymato$¢ zmeczeniowa NPD

Fatigue strength r

Odpornos¢ ogniowa

Resistance to fire NPD

Wykonanie Wg projektu dla PROFIL3030/1.5 z dnia 19.04.2022 oraz !
Execution PN-EN 1090-2, kiasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Wojciech Kaczmarex




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 5/2022
DECLARATION OF PERFORMANCE

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ' Profil montazowy 3030/2.0

Unige identification marks

Zamierzone zastosowanie: Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components

Producent: Max Metal Sp. z 0.0.

Manufacturer 64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwoéci uzytkowych: System 2+

Assessment and Verification of Constancy of Performance

Norma zharmonizowana: PN-EN 1090-1+A1:2012

Harmonised standard

Jednostka notyfikowana: SGS Polska Sp. z o.0. id: 2525

Notified Body 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3
Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 2525-CPR-PL22/00000027

nizej wymienione wiasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:
The performance of the product identified above is in conformity with declared performance identified in the table below

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
Tolerancje wymiaréw : ;
Tolovances o dkensions and ahepe PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
Spawalnos¢ >
Weldabilty 5250GD wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornos¢ na kruche pekanie NPD

Fracture toughness

Reakcja na ogiert

Reaction to fire NPD K
Wydzielanie kadmu NPD

Release of cadmium and its compounds 4
Radioaktywnosé

Radioactivity NPD R

Trwatosé :
Durabilty 2275 PN-EN 10346:2015
hiosoag Wq projektu dla PROFIL3030/2.0 z dnia 19.04.2022 PN-EN 1080-1+A1:2012
Vil bentig opiity g proje a .0 zdnia 19.04. - - :
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnoci NPD

Deformation Limit States X
Wytrzymalo$¢ zmeczeniowa NPD )

Fatigue strength

Odpornos¢ ogniowa

Resistance to fire NPD )

Wykonanie Wg projektu dla PROFIL3030/2.0 z dnia 19.04.2022 oraz PN-EN ,
Execution 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Wradciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem dekiarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem(UE) nr 305/2011 oraz nr 574/2014 na wylaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyiej.

The performance of the product specified above is in accordance with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued in accordance

with Regulation(EU) No 305/2011 and No 574/2014 under the sole responsibility of the manufacturer specified above.
rrezes fa rzaﬁ

’ “h Kaczmarek
W imieniu producenta podpisat:
Signed for and on behalf of the manufacturer by Leszno 19.04.2022
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'Mar)V('MetaI' Sp. z0.0.

64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

22
2525-CPR-PL22/00000027
PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu
Product description

Zamierzone zastosowanie
Intended use

Profil montazowy 3030/2.0

Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Structural steelworks contruction components

Zaméwienie/nr umowy 5/2022

Order/contract no.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
Tolerancje wymiaréw ! ;
Tolbranues on serelons ad atiens PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
Spawalnosé ;
Weldabilty $260GD wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornos¢ na kruche pekanie NPD

Fracture toughness B

Reakcja na ogien

Reaction to fire NRD i
Wydzielanie kadmu NPD

Release of cadmium and its compounds

Radioaktywno$é

Radioaciht NPD

Trwalo$¢ )
Durabilty 2275 PN-EN 10346:2015
Nosnos¢ Wg projektu dla PROFIL3030/2.0 z dnia !

Wekd baargicananiy 19.04.0022 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odksztaicenia w stanie granicznym uzytkowalnosci D

Deformation Limit States NE

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa NPD

Fatique strength i
Odpornos¢ ogniowa

Resistance to fire NPD E

Wykonanie Wg projektu dla PROFIL3030/2.0 z dnia 19.04.2022 oraz :
Execution PN-EN 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

hjciech Kaczmarek




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 7/2023
DECLARATION OF PERFORMANCE

HREE,

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Unige identification marks

Profil wzmocniony MXWZC 4022/1.0

Zamierzone zastosowanie: Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2

Intended use Structural steelworks contruction components
Producent: Max Metal Sp. z 0.0.
Manufacturer

64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL
System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+

Assessment and Verification of Constancy of Performance

Norma zharmonizowana:

PN-EN 1090-1+A1:2012

Harmonised standard

Jednostka notyfikowana:
Notified Body

SGS Polska Sp. z 0.0.

id: 2525

01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3
Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji nr
nizej wymienione wtasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:

The performance of the product identified above is in conformity with declared performance identified in the table below

2525-CPR-PL22/00000027

Zasadnicze charakterystyki
Essential Characteristics

Wiasciwosci uzytkowe
Performance

Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Harmonised technical specification

Tolerancje wymiaréw
Tolerances on dimensions and shape

PN-EN 1090-2:2018-09 annex B

PN-EN 1090-1+A1:2012

Resistance to fire

Spawalnosé .
Weldabiity DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
QOdporno$¢ na kruche pekanie
NPD =
Fracture toughness
FRERIEA Fd o Klasa A1 PN-EN 1090-1+A1:2012
Reaction to fire
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds )
Radioaktywnogé
Radioactivity NPD )
e Z100 PN-EN 10346:2015
Durability
homoss W projektu dia MXWZC 4022/1.0 7 dnia 13,04 2023 PN-EN 1090-1+A1:2012
Weld bearing capacity
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci
Deformation Limit States NPD -
Wytrzymatos¢ zmeczeniowa
g NPD .
Fatigue strength
3 = ;
Odpornos¢ ogniowa NPD )

Wykonanie
Execution

Wg projektu dia MXWZC 4022/1.0 z dnia 13.04.2023 oraz PN-
EN 1090-2, klasa EXC2

PN-EN 1090-1+A1:2012

Wilasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu

4 zgodne z zestawem deklarowan yeh wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza dekiaracja wiasciwosei uzytkowych wydana

zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem(UE) nr 305/2011 oraz nr 574/2014 na wylaczna odpowiedzialnog¢ producenta okreslonego powyzej.

The performance of the product specified above is in
with Regulation(EU) No 305/2011 and No 57412014

Zarzadu
Preze ,gi

performance characteristics. This declaration of performance is issued in accordance
under the sole responsibility of the manufacturer specified above.

1ech Kaczmarek
fMiéniu producenta podpisat:

Signed for and on behalf of the manufacturer by Leszno 13.04.2023
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Max Metal Sp. z o.o0.
64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

23
2525-CPR-PL22/00000027
PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu Profil wzmocniony MXWZC 4022/1.0
Product description
Zamierzone zastosowanie Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components
Zamowienie/nr umowy 712023
Order/contract no.
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
= = s

ERIR Eil e PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
Tolerances on dimensions and Shape
Spawalno$é ‘
Weldabilty DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornosé na kruche pekanie

NPD

Fracture toughness
Aeakoa nogen Klasa A1 PN-EN 1090-1+A1:2012
Reaction to fire
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds .
Radioaktywnosc
Radioactivity NPD -
Trwalosé
Durabiity 2100 PN-EN 10346:2015
Nosnosé Wg projektu dia MXWZC 4022/1.0 7 dnia .
Weld bearing capacity 13.04.2023 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci
Deformation Lirnit States NPD -
Wytrzymalos¢ zmeczeniowa
Fatigue strength NFD )
Odpornos¢ ogniowa
Resistance to fire NPD )
Wykonanie Wg projektu dia MXWZC 4022/1.0 z dnia 13.04.2023 oraz :
Execution PN-EN 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

ciech Kaczmarek




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 8/2023
DECLARATION OF PERFORMANCE

Wi

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Unige identification marks

Profil wzmocniony MXWZC 4022/1.2

Zamierzone zastosowanie: Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2

Intended use Structural steelworks contruction components
Producent: Max Metal Sp. z 0.0.
Manufacturer

64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL
System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+
Assessment and Verification of Constancy of Performance
Norma zharmonizowana:

Harmonised standard

PN-EN 1090-1+A1:2012

Jednostka notyfikowana:
Notified Body

SGS Polska Sp. z 0.0. _ id: 2525
01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3

Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji nr
nizej wymienione wiasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:
The performance of the product identified above is in conformity with declared performance identified in the table below

2525-CPR-PL22/00000027

Zasadnicze charakterystyki
Essential Characteristics

Wiasciwosci uzytkowe
Performance

Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Harmonised technical specification

Tolerancje wymiaréw
Tolerances on dimensions and shape

PN-EN 1090-2:2018-09 annex B

PN-EN 1090-1+A1:2012

Spawalnose _
Weldabity DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
QOdpornosc na kruche pekanie

NPD -
Fracture toughness
Reakeda 2 ogle Klasa A1 PN-EN 1090-1+A1:2012
Reaction to fire
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds )
Radioaktywnosé
Radioactivity NPD )
Ioidane 7100 PN-EN 10346:2015
Durability
Nosnosé

Weld bearing capacity

Wg projektu dia MXWZC 4022/1.2 z dnia 13.04.2023

PN-EN 1090-1+A1:2012

Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci

Deformation Limit States NPD -
Wytrzymalo$¢ zmeczeniowa
; NPD -
Fatigue strength
Odpornos¢ ogniowa
P 9 NPD .
Resistance to fire
Wykonanie Wa projektu dia MXWZC 4022/1.2 z dnia 13.04.2023 oraz PN-
Execution EN 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Whasciwosei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowan
2ostaje zgodnie z rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 oraz nr 574/2014 na wylaczna o

The performance of the product specified above s in accordance with the
with Regulation(EU) No 305/2011 and No 574/2014 under the sole respo;

Prezes/Zarzadu

Y@jciech Kaczmarek
imieniu producenta podpisat:

Signed for and on behalf of the manufacturer by

yeh whasciwosci uzytkowych, Niniejsza deklaracja wfaé‘cfwos;c! uzytkowych wydana
dpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued in accordance
nsibility of the manufacturer specified above,

Leszno 13.04.2023
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Max Metal Sp. z 0.0.
64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

23
2525-CPR-PL22/00000027
PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu Profil wzmocniony MXWZC 4022/1.2
Product description
Zamierzone zastosowanie Stalowe elementy konstrukcyjne wg Klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components
Zamowienie/nr umowy 8/2023
Order/contract no.
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
Tolerancje wymiarow
T J y i PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
olerances on dimensions and shape
Spawalnose
Weldabilty DX51D wg EN 10027-2 _ PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornost na kruche pekanie
NPD

Fracture toughness
riSa el ogich Klasa A1 PN-EN 1090-1+A1:2012
Reaction to fire
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds i
Radioaktywnose
Radioactivity NPD -
Unamos 100 PN-EN 10346:2015
Durability
No$nosé Wg projektu dla MXWZC 4022/1.2 z dnia _
Weld bearing capacity 13.04.2023 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci :
Deformation Limit States NPD ”
Wytrzymalos¢ zmeczeniowa

: NPD
Fatigue strength
Odpomosé ogniowa
Resistance to fire NPD )
Wykonanie Wg projektu dla MXWZC 4022/1.2 z dnia 13.04.2023 oraz ;
Execution PN-EN 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Pre




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 9/2023

al DECLARATION OF PERFORMANCE

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Unige identification marks

Zamierzone zastosowanie:
Intended use

Producent;
Manufacturer

System oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych:

Assessment and Verification of Constancy of Performance

Norma zharmonizowana:
Harmonised standard

Jednostka notyfikowana:
Nofified Body

Profil wzmocniony MXWZC 4022/1.5

Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Structural steelworks contruction components

Max Metal Sp. z 0.0.
64-100 Leszno ul, Budowlanych 4; PL
System 2+

PN-EN 1090-1+A1:2012

SGS Polska Sp. z 0.0. id: 2525
01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3

Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji nr
nizej wymienione wlasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:
The performance of the product identified above is in conformity with declared performance identified in the table below

2525-CPR-PL22/00000027

Zasadnicze charakterystyki
Essential Characteristics

Wiasciwosci uzytkowe
Performance

Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Harmonised technical specification

Tolerancje wymiaréw
Tolerances on dimensions and shape

PN-EN 1090-2:2018-09 annex B

PN-EN 1090-1+A1:2012

Inosé
o o— DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Weldability
Odpornosé na kruche pekanie
NPD .

Fracture toughness
ASRCI2 2 g Klasa A1 PN-EN 1090-1+A1:2012
Reaction to fire
Wydzielanie kadmu NPD ]
Release of cadmium and its compounds
Radioaktywnosé
Radioactivity NPD i
Jels 2100 PN-EN 10346:2015
Durability
Nosnosg : Wg projektu dia MXWZC 4022/1.5 z dnia 13.04.2023 PN-EN 1090-1+A1:2012
Weld bearing capacity
Odksztafcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci
Deformation Limit States NPD
Wytrzymalosé zmeczeniowa

. NPD -
Fatigue strength
Odpornos¢ ogniowa

y g NPD :
Resistance to fire
Wykonanie Wg projektu dla MXWZC 4022/1.5 z dnia 13.04.2023 oraz PN- :
Execution EN 1090-2, Kiasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Wladciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu 5g zgodne z zestawem deklarowan

yeh whasciwosci uzytkowych, Niniefsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana

zostaje zgodnie z rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 oraz nr 574/2014 na wylaczna odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

The performance of the product specified above is in accordance with the set of deciared performance Characteristics. This declaration of performance is issued in accordance
with Regulation(EULYo 3 13 and No 574/2014 under the sole responsibility of the manufacturer specified above.
Prezes Zarz4di

iech Kaczmarek

W imieniu producenta podpisat:

Signed for and on behalf of the manufacturer by Leszno 13.04.2023
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Max Metal Sp. z o.o0.
64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL
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2525-CPR-PL22/00000027
PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu
Product description

Zamierzone zastosowanie
Intended use

Zamowienie/nr umowy
Order/contract no.

Profil wzmocniony MXWZC 4022/1.5

|
Stalowe el!ementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXG2
Structural sfe{e.'works contruction components

9/2023

Zasadnicze charakterystyki
Essential Characteristics

Wiasciwosci uzytkowe
Performance

Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Harmonised technical specification

Tolerancje wymiaréw
Tolerances on dimensions and shape

| PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012

Spawalnose
Weldability

DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Odpornos¢ na kruche pekanie

Fracture toughness NPD

Feakzia e e lasa At PN-EN 1090-1+A1:2012

Reaction to fire |

Wydzielanie kadmu : NPD

Release of cadmium and its compounds [ i

Radioaktywnosé '

Radioactivity | NPD -

Trwalos¢

rHalose Z100 PN-EN 10346:2015

Durability

Nosnosc Wg projektu dla MXWZC 4022/1.5 7 dnia )

Weld bearing capacity 13.04.2023 PN-EN 1090-1+A1:2012
|

Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci [

Deformation Limit States | NPD .

W}{trzymatosc zmeczeniowa NPD )

Fatigue strength

Odporno$c ogniowa '

Resistance to fire l NPD .

Wykonanie Wg proje4!u dia MXWZC 4022/1.5 z dnia 13.04.2023 oraz '

Execution PN-EN 1090-2, Klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

jciech Kaczmarek




X DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 10/2023
etal DECLARATION OF PERFORMANCE

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Profil wzmocniony MXWZC 4022/2.0

Unige identification marks

Zamierzone zastosowanie: Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components

Producent: Max Metal Sp. z 0.0.

Manutacturer 64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

System oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: System 2+

Assessment and Verification of Constancy of Performance

Norma zharmonizowana: PN-EN 1090-1+A1:2012

Harmonised standard

Jednostka notyfikowana: ‘ SGS Polska Sp. z 0.0. id: 2525

Notified Body 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3
Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 2525-CPR-PL22/00000027

nizej wymienione wtasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:
The performance of the product identified above is in conformity with declared performance identified in the table below

|Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
Tolerancje wymiarow
by PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012

Tolerances on dimensions and shape
Spawalnosé

pawal DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Weldability ‘
Odpornosé na kruche pekanie NPD )
Fracture toughness

kcj ier

ApltiaTa ol Klasa A1 PN-EN 1090-1+A1:2012
Reaction to fire
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds i
Radioaktywnos¢
Radioactivity NPD )
Trwalosé

e Z100 PN-EN 10346:2015
Durability
i Wy projektu dia MXWZC 4022/2.0 2 dnia 13.04.2023 PN-EN 1090-1+A1:2012
Weld bearing capacity
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci
Deformation Limit States . NPD )

zymalo$c zeni
W){tr ymaiosc zmeczeniowa NPD .
Fatigue strength
Qdpornosé ogniowa
POMOSG g NPD

Resistance to fire
Wykonanie Wg projektu dla MXWZC 4022/2.0 z dnia 13.04.2023 oraz PN- :
Execution EN 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

The performance of the product specified above is in accordance with the set of declared performance characteristics, This declaration of performance is issued in accordance
with Regulation(EU)No 305/20&1 and No 574/2014 under the sole responsibility of the manufacturer specified above.
Prezes Zarzadu

Ciech Kaczmarek
imieniu producenta podpisat:

Signed for and on behalf of the manufacturer by Leszno 13.04.2023



C€

2525

VI

Max Metal Sp. z o.0.
64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

23
2525-CPR-PL22/00000027
PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu Profil wzmocniony MXWZC 4022/2.0

Product description

Zamierzone zastosowanie Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components

Zamowienie/nr umowy 10/2023

Order/eontract no.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification

I : R
oleraHicss W PN-EN 1090-2:2018-09 annex B . PN-EN 1090-1+A1:2012
Tolerances on dimensions and shape
Spawalnos¢
Weldabilty DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
QOdpornos¢ na kruche pekanie

NPD -

Fracture toughness
HeckS g Klasa A1 PN-EN 1090-1+A1:2012
Reaction to fire
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds
Radioaktywnosé
Radioactivity NPD B
Trwalosé
Durab,i!jfy Z1 OO PN"EN 10346201 5
Nosnosé Wg projektu dla MXWZC 4022/2.0 z dnia _
Weld bearing capacity 13.04.2023 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnogci
Deformation Limit States NPD -
W = :

ytrzymalosc Zmeczeniowa NPD i
Fatigue strength
Odporno$¢ ogniowa
Resistance to fire 7 NPD -
Wykonanie Wg projektu dia MXWZC 4022/2.0 z dnia 13.04.2023 oraz ;
Execution PN-EN 1090-2, Klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012




-éa%:(al

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Unige identification marks

Zamierzone zastosowanie:
Intended use

Producent:
Manufacturer

System oceny i weryfikacji statosci wia

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 3/2023
DECLARATION OF PERFORMANCE

Profil wzmocniony MXWZC 4040/1.0

Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Structural steelworks contruction components

Max Metal Sp. z 0.0.
64-100 Leszno ul, Budowlanych 4: PL

sciwosci uzytkowych: System 2+

Assessment and Verification of Constancy of Performance

Norma zharmonizowana:
Harmonised standard

Jednostka notyfikowana:
Notified Body

nizej wymienione wiasciwosci uzytkow

PN-EN 1090-1+A1:2012

SGS Polska Sp. z 0.0.

id: 2525

01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3
Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji nr

e w odniesieniu do specyfikacji elementu:

2525-CPR-PL22/00000027

The performance of the product identified above is in conformity with declared performarce identified in the table below

Zasadnicze charakterystyki
Essential Characteristics

Wiasciwosci uzytkowe
Performance

Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Harmonised technical specification

Tolerancje wymiarow
Tolerances on dimensions and shape

PN-EN 1090-2:2018-09 annex B

PN-EN 1090-1+A1:2012

Spawalnosé
Weldability

DX51D wg EN 10027-2

PN-EN 1090-1+A1:2012

Odpornosé na kruche pekanie

Fracture toughness NPD i
Reakcja na ogien
a2y Klasa A1 PN-EN 1090-1+A1:2012

Reaction to fire
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds i
Radioaktywnosé

108Ky NPD :
Radioactivity
Trwatos¢

- Z100 PN-EN 10346:2015

Durability
Nosnosé

. , Wg projektu dla MXWZC 4040/1.0 z dnia 13.04.2023 PN-EN 1090-1+A1:2012
Weld bearing capacity
Odksztatcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci
Deformation Limit States NPD N
Wytrzymalos¢ zmeczeniowa
o NPD -
Fatigue strength
Odpornos¢ ogniowa

PERER NPD
Resistance to fire
Wykonanie Wg projektu dia MXWZC 4040/1.0 z dnia 13.04.2023 oraz PN-
Execution EN 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

accordance with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued in accordance
with Requlation(EU) No 305/2011 and No 574/2014 under the sole responsibility of the manufacturer specified above.

rezes/Zarz

ech Kaczmarek
fMieniu producenta podpisat:

Signed for and on behaif of the manufacturer by Leszno 13.04.2023



CE
MES

Max Metal Sp. z o.0.
64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

23
2525-CPR-PL22/00000027
PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu Profil wzmocniony MXWZC 4040/1.0
Product description
Zamierzone zastosowanie Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components
Zaméwienie/nr umowy 3/2023
Order/contract no.
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
Tolerancje wymiarow . ‘
Tolerances on dinensions and shape PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
Spawalnosc ;
Weldabilty DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornost na kruche pekanie
NPD -
Fracture toughness
o o
S v e Klasa A1 PN-EN 1090-1+A1:2012
Reaction to fire
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds
Radioaktywnos¢
Radioactivity NPD )
vy

e 2100 PN-EN 10346:2015
Durability
Nosnos¢ Wg projektu dia MXWZC 4040/1.0 z dnia :
Weld bearing capacity 13.04.2023 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci
Deformation Limit States NPD
Wytrzymalos¢ zmeczeniowa

: NPD
Fatigue strength
Odporno$cé ogniowa
o roToRb0g NPD i

esistance to fire

Wykonanie W projektu dia MXWZC 4040/1.0 z dnia 13.04.2023 oraz ;
Execution PN-EN 1090-2, kiasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012




C€

2525

.éa%:(al

Max Metal Sp. z o.0.

64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

23

2525-CPR-PL22/00000027

PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu

Product description

Zamierzone zastosowanie
Intended use

Zamowienie/nr umowy
Order/contract no.

Profil wzmocniony MXWZC 4040/1.2

Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Structural steelworks contruction components

4/2023

Zasadnicze charakterystyki
Essential Characteristics

Wiasciwosci uzytkowe
Performance

Zharmonizowan.a specyfikacja techniczna
Harmonised technical specification

Tolerancje wymiarow
Tolerances on dimensions and shape

PN-EN 1090-2:2018-09 annex B

PN-EN 1090-1+A1:2012

Spawalnosé _
Weldability DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornosé na kruche pekanie — )
Fracture toughness
Reakcja na ogien :
Reaction to fire klasa A1 PN-EN 1090-1+A1:2012
Wydzielanie kadmu PD
Release of cadmium and its compounds N
Radioaktywnosé
Radioactivity NPD
Trwalosé
Durabitty 2100 PN-EN 10346:2015
Nosnos¢ Wg projektu dla MXWZC 4040/1.2 7 dnia ,
Weld bearing capacity 13.04.2023 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci
Deformation Limit States NPD
W = :

ytrzymafosc Zmeczeniowa NPD )
Fatigue strength
Od o i
¢ pornosc an|owa NPD i

esistance to fire

Wykonanie Wg projektu dla MXWZC 4040/1.2 z dnia 13.04.2023 oraz :
Execution PN-EN 1090-2, Klasa EXC2 PN-EN 1000-1+A1:2012

Prezes/Zarzadt

Flech Kaczmarek




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 4/2023
DECLARATION OF PERFORMANCE

.g(ial

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Unige identification marks

Profil wzmocniony MXWZC 4040/1.2

Zamierzone zastosowanie: Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2

Intended use Structural steelworks contruction components
Producent: Max Metal Sp. z 0.0.
Manufacturer

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

System 2+

Assessment and Verification of Constancy of Performance

Norma zharmonizowana:
Harmonised standard

Jednostka notyfikowana:
Notified Body

The performance of the product identified above is in conformity with declared performance identified in the table below

PN-EN 1090-1+A1:2012

SGS Polska Sp. z 0.0.

id: 2525

01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3
Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji nr
nizej wymienione wiasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementu:

2525-CPR-PL22/00000027

Zasadnicze charakterystyki
Essential Characteristics

Wiasciwosci uzytkowe
Performance

Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Harmonised technical specification

Tolerancje wymiaréw
Tolerances on dimensions and shape

PN-EN 1090-2:2018-09 annex B

PN-EN 1090-1+A1:2012

Weld bearing capacity

Wg projektu dia MXWZC 4040/1.2 z dnia 13,04.2023

F Ratilnich DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Weldability
Odpornosé na kruche pekanie
NPD -
Fracture toughness
Reakgj ien
daaTe ay Kiasa A1 PN-EN 1090-1+A1:2012
Reaction to fire
Wydzielanie kadmu NED
Release of cadmium and its compounds )
Radioaktywnosé
Radioactivity NFD i
Trwalosc
S 2100 PN-EN 10346:2015
urability
Nosnosé

PN-EN 1090-1+A1:2012

Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci

Deformation Limit States NPD -
Wytrzymalo$¢ zmeczeniowa
. NPD 5
Fatigue strength
Odpornosé ogniowa
- o NPD :
Resistance fo fire
Wykonanie Wg projektu dla MXWZC 4040/1.2 2 dnia 13.04.2023 oraz PN-
Execution EN 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Wasciwosei uzytkowe Okreslonego powyzej wyrobu 54 zgodne z zestawem deklarowanych wi
zostaje zgodnie z rozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 oraz nr 574/2014 na wylaczng odpowi

The performance of the product specified above s in accordance with the set of declared performance characteristics. This decla

with Regulation(EU) No 305/2011 a&d No 574/2014 under the sole responsibility of the manufacturer Specified above.
u

rezes Zarzg

iech Kaczmarek
ieniu producenta podpisat:

Signed for and on behalf of the manufacturer b ¥

adciwosol uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana
edzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

Leszno 13.04.2023

ration of performance is issued in accordance



DEKLARACJA WLASCIWOSC] UZYTKOWYCH NR 5/2023
DECLARATION OF PERFORMANCE

-aal

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Unige identification marks

Profil wzmocniony MXWZC 4040/1.5

Zamierzone zastosowanie:
Intended use

Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Structural steelworks contruction components

Producent:
Manufacturer

Max Metal Sp. z 0.0.

64-100 Leszno ul, Budowlanych 4; PL
System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+
Assessment and Verification of Constancy of Performance
Norma zharmonizowana:

Harmonised standard

PN-EN 1090-1+A1:2012

Jednostka notyfikowana:
Notified Body

SGS Polska Sp. z 0.0. id: 2525
01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3
Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 2525-CPR-PL22/00000027
nizej wymienione wiasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikaciji elementu:

The performance of the product identified above is in conformity with declared performance identified in the table below

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Essential Characteristics Performance

Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Harmonised technical specification

Tolerancje wymiaréw
Tolerances on dimensions and shape

PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012

Spawalnos¢

Weldability

DX51D wg EN 10027-2

PN-EN 1090-1+A1:2012

Odpornos¢ na kruche pekanie

Weld bearing capacity

Wg projektu dla MXWZC 4040/1 5 z dnia 13.04.2023

Fracture toughness NPD i
saltcjana ogjef Klasa A1 PN-EN 1090-1+A1:2012
Reaction to fire
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds i
Radioaktywnosé
Radioactivity NPD i

Y
;r wamee 2100 PN-EN 10346:2015

urability

No$nos¢

PN-EN 1090-1+A1:2012

Odksztaicenia w stanie granicznym uzytkowalnosci

Deformation Limit States NPD
Wytrzymalosé zmeczeniowa
. NPD -
Fatigue strength
Odporno$¢ ogniowa NPD
Resistance to fire )
Wykonanie Wg projektu dla MXWZC 4040/1.5 z dnia 13.04.2023 oraz PN
Execution EN 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

The performance of the product specified above is in accordance with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued in accordance

with Regulation(EU) No 305/20& and No 574/2014 under the sole responsibility of the manufacturer Specified above.
Prezes Zarzadu

23

ech Kaczmarek

imieniu producenta podpisat:
Signed for and on behalf of the manufacturer by

Leszno 13.04.2023




C€

2525

.émt(al

Max Metal Sp. z o.0.
64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

23
2525-CPR-PL22/00000027
PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu Profil wzmocniony MXWZC 4040/1.5
Product description
Zamierzone zastosowanie Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components
Zaméwienie/nr umowy 5/2023
Order/contract no.
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification

I ; =
Tolerancie wymiaréw PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
Tolerances on dimensions and shape
Spawalnos¢ :
Weldabilty DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odpornoéé na kruche pekanie

NPD

Fracture toughness
R Klasa At PN-EN 1090-1+A1:2012
Reaction to fire
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds )
Radioaktywnosé
Radioactivity NPD -
Trwalos¢
Durability 2100 PN-EN 10346:2015
Nosnos¢ Wg projektu dla MXWZC 4040/1.5 z dnia ,
Weld bearing capacity 13.04.2023 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci
Deformation Limit States NPD 5
Wytrzymalo$é zmeczeniowa

; NPD -
Fatigue strength
Odpornosé ogniow
. por ogniowa NPD

esistance to fire

Wykonanie Wg projektu dia MXWZC 4040/1.5 z dnia 13.04.2023 oraz :
Execution PN-EN 1090-2, Kiasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

fciech Kaczmarek




DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 6/2023

al DECLARATION OF PERFORMANCE
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Profil wzmocniony MXWZC 4040/2.0
Unige identification marks
Zamierzone zastosowanie: Stalowe elementy konstrukcyjne wg klasy wykonania EXC2
Intended use Structural steelworks contruction components
Producent: Max Metal Sp. z 0.0.
Manufacturer 64-100 Leszno ul. Budowlanych 4: PL
System oceny i weryfikacji statosci wlagciwosci uzytkowych: System 2+
Assessment and Verification of Constancy of Performance
Norma zharmonizowana: PN-EN 1090-1+A1:2012
Harmonised standard
Jednostka notyfikowana: SGS Polska Sp. z 0.0, id: 2525
Notified Body 01-248 Warszawa ul. Jana Kazimierza 3
Producent potwierdza na podstawie Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 2525-CPR-PL22/00000027

nizej wymienione wtasciwosci uzytkowe w odniesieniu do specyfikacji elementuy:

The performance of the product identified above is in conformity with declared performance identified in the table below

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification
Tolerancje wymiaréw
4 y . PN-EN 1090-2:2018-09 annex B PN-EN 1090-1+A1:2012
Tolerances on dimensions and shape
Inos¢
it DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
Weldability
Qdpornosé na kruche pekanie
NPD
Fracture toughness
Reakcja na ogien
s Klasa A1 PN-EN 1090-1+A1:2012
Reaction to fire
Wydzielanie kadmu NPD )
Release of cadmium and its compounds
Radioaktywnosé
Radioactivity NPD )
T oy
TWaIeR: 2100 PN-EN 10346:2015
Durability
WORmeS W projektu dia MXWZC 4040/2.0 2 dnia 13.04.2023 PN-EN 1090-1+A1:2012
Weld bearing capacity
Odksztatcenia w stanie granicznym uzytkowalnosci
Deformation Limit States NPD B
Wytrzymalo$é zmeczeniowa
. NPD -
Fatigue strength
Od S i
pornosc ggnlowa NPD _
Resistance to fire
Wykonanie Wg projektu dla MXWZC 4040/2.0 z dnia 13.04.2023 oraz PN- :
Execution EN 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu 84 zgodne z zestawem deklarowan ych wlasciwosc uzytkowych. Ninigjsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
Zostaje zgodnie z fozporzadzeniem(UE) nr 305/2011 oraz nr 574/2014 na wyltaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

The performance of the product specified above is in accordance with the set of declared performance characteristics. This declaration of performance is issued in accordance
with &?uiaﬁon EU) Mg’305/201 ?'cind No 574/2014 under the sole responsibifity of the manufacturer specified above.
ez a rzaau

57

. Clech Kaczmarek

W imieniu producenta podpisat:
Signed for and on behalf of the manufacturer by

Leszno 13.04.2023



C€

2525

i

Max Metal Sp. z o.0.

64-100 Leszno ul. Budowlanych 4; PL

23

2525-CPR-PL22/00000027

PN-EN 1090-1+A1:2012

Opis wyrobu
Product description

Zamierzone zastosowanie
Intended use

Zamowienie/nr umowy
Order/contract no.

Profil wzmocniony MXWZC 4040/2.0

Stalowe elementy konstrukeyjne wg klasy wykonania EXC2
Structural steelworks contruction components

6/2023

Zasadnicze charakterystyki
Essential Characteristics

Wiasciwosci uzytkowe
Performance

Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Harmonised technical specification

Tolerancje wymiarow
Tolerances on dimensions and shape

PN-EN 1090-2:2018-09 annex B

PN-EN 1090-1+A1:2012

Spawalnosé .
Weldabily DX51D wg EN 10027-2 PN-EN 1090-1+A1:2012
QOdpornost na kruche pekanie
NPD .

Fracture toughness
Faakdja naingion Klasa A1 PN-EN 1090-1+A1:2012
Reaction to fire
Wydzielanie kadmu NPD
Release of cadmium and its compounds )
Radioaktywnosé
Radioactivity NPD =
G 7100 PN-EN 10346:2015
Durability
Nosnosé Wg projektu dla MXWZC 4040/2.0 z dnia _
Weld bearing capacity 13.04.2023 PN-EN 1090-1+A1:2012
Odksztalcenia w stanie granicznym uzytkowalnasei
Deformation Limit States NPD :
Wyt ¢ i

y rzymalost zmeczeniowa NPD )
Fatigue strength
Qdpornosc ogniowa
Resistance to fire NPD
Wykonanie Wg projektu dia MXWZC 4040/2.0 z dnia 13.04.2023 oraz ;
Execution PN-EN 1090-2, klasa EXC2 PN-EN 1090-1+A1:2012

Prez

ficiech Kaczmarek




